Certificado de Conformidade Ex

Modelo com Avaliagado do Sistema de Gestao da Qualidade do Processo de
Produgédo e Ensaios no Produto (5)

Certificado N°:

Data de emissao inicial:

Data de validade:

Solicitante:

Fabricante:

Produto:

Marca Comercial:

NCC 16.0214 X - 2 Revis&o/ n°.: 4
02/09/2016 Certificado de Conformidade vélido somente acompanhado das paginas de 1 a 4
28/09/2029

General Instruments Engenharia, Representagoes e Comércio Ltda.
Rua Luis Vaz de Camdes, 595, Lavapes, 07.600-508 Mairipora, SP, Brasil
CNPJ: 60.367.182/0001-65

ITT Aerospace Controls
Ave. Libre Comercio S/N, Parque Industrial Nuevo Nogales, Nogales, Sonora 84093, Mexico

Interruptor de pressao 057-07**

N/A
Tipo principal de protegao: d t
Marcacgo: Ex db IIC T6...T4 Gb
ga0: Ex tb IlIC T85 °C...T135 °C Db IP6X
Marcagéo de temperatura detalhada na tabela 2.
ISAIAS TEIXEIRA DO Assinado de forma digital por
Aprovado para emissdo em conformidade com o regulamento e normas aplicaveis CARMO ISAIAS TEIXEIRA DO CARMO
JUNIOR:35136947845
JUNIOR:3513694784 pados: 2023.09.28 10:49:23
5 -03'00'
o« Isaias Teixeira do Carmo Junior
Posigao:

Gerente de Processos

Certificado emitido conforme requisitos da avaliagdo da conformidade de equipamentos elétricos para atmosferas explosivas, anexo a Portaria

Inmetro n°. 115 de 21 de margo de 2022.

1. Este certificado somente pode ser reproduzido com todas as folhas.

2. Este certificado néo é transferivel e € de propriedade do organismo emissor.

3. Asituagdo e autenticidade deste certificado podem ser verificadas no website oficial do Inmetro.

4. Este certificado de conformidade foi emitido por um organismo de certificagao acreditado pela Cgcre - Coordenagéo Geral de Acreditagao.

Certificado emitido por:

FNCC_205

NCC Certificagdes do Brasil Ltda.
Acreditagdo Cgcre n° 0034 (16/10/2003)
Av. Orosimbo Maia, n° 360, Campinas, SP, Brasil, CEP 13010-211
CNPJ n° 16.587.151/0001-28
www.ncc.com.br
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Unidades fabris adicionais:
N/A

Este certificado é emitido como uma verificagdo que amostras, representativas da linha de produgéo, foram avaliadas e ensaiadas e atenderam as
normas relacionadas abaixo, e que o sistema de gestdo da qualidade do fabricante, relativo aos produtos Ex cobertos por este certificado, foi
avaliado e atendeu aos requisitos do Regulamento Inmetro. Este certificado é concedido sujeito as condigdes previstas no Regulamento Inmetro.

NORMAS:

O produto e quaisquer variagdes aceitaveis para ele especificados na relagao deste certificado e documentos mencionados atendem as seguintes
normas:

ABNT NBR IEC 60079-0:2020
Versao corrigida em 2023

ABNT NBR IEC 60079-1:2016
Versao corrigida em 2020

Atmosferas Explosivas — Parte 0: Equipamentos — Requisitos gerais.

Atmosferas Explosivas — Parte 1: Protegado de equipamento por invélucro a prova de explosao “d”.

ABNT NBR IEC 60079-31:2022 Atmosferas Explosivas — Parte 31: Protegdo de equipamentos contra ignicdo de poeira por involucros “t”.

As normas relacionadas nao se referem aos equipamentos e componentes Ex certificados e utilizados na montagem completa.

Este certificado nao indica conformidade com outros requisitos de seguranga e desempenho elétrico além daqueles expressamente incluidos nas
normas relacionadas acima.

RELATORIOS DE ENSAIO:

Amostras do(s) produto(s) relacionado(s) passaram com sucesso nos ensaios registrados em:

Tabela / 1 - Relatério(s) de ensaio
Identificagao Emissao Laboratoério
GB/SIR/ExTR10.0163/00 06/2010 SIRA
GB/SIR/ExTR13.0247/00 07/2013 SIRA
GB/SIR/ExTR16.0304/00 29/11/2016 SIRA
GB/CSAE/ExTR22.0064/00 03/2022 CSAE

Relatério de auditoria / Relatério de Avaliagdo da Qualidade:

Data da auditoria: 23/08/2022 (unidade fabril) 23/03/2023 (tratamento de reclamagao)
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DESCRIGAO:

Produtos e sistemas abrangidos por este certificado sdo como segue:

Os Interruptores de pressdo sdo dispositivos hermeticamente selados destinados a serem utilizados em atuadores de pressdo ou temperatura e
sdo ativados por uma mola Belleville e se fecha a uma forga pré-determinada. Eles sado fabricados em ago inoxidavel e possuem uma forma
cilindrica basica com uma seg¢ao hexagonal no meio. Uma das extremidades contém o atuador e a outra extremidade contém uma parte roscada de
¥%"-14 NPT com um composto encapsulante pelo qual séo passados os fios para conexao a circuitos externos.

Caracteristicas técnicas:
Tabela / Table 2 — Relagdo de temperaturas

Modelo Descrigao Classe de temperatura Temperatura ambiente
Model Description Temperature class Temperature ambient
057-0760 Polo simples, 5 A, cabo isento de halogénios T6 (-40°C < Tamp <+ 70 °C)
057-0760 Polo simples, 11 A, cabo isento de halogénios T6 (-40 °C < Tamp < + 60 °C)
057-0761 Polo duplo, 5 A, cabo isento de halogénios T6 (-40°C<Tamy<+70°C)
057-0761 Polo duplo, 11 A, cabo isento de halogénios T6 (-40 °C < Tamb < + 45 °C)
057-0762 Polo simples, 1 A, cabo isento de halogénios T6 (-40°C<Tam<+70°C)
057-0763 Polo duplo, 1 A, cabo isento de halogénios T6 (-40 °C < Tamp <+ 70 °C)
057-0770 Polo simples, 5 A, conector independente T6 (-40°C < Tamp <+ 70 °C)
057-0770 Polo simples, 11 A, conector independente T5 (-40°C < Tamb <+ 75 °C)
057-0771 Polo duplo, 5 A, conector independente T6 (-40 °C < Tamp < + 70 °C)
057-0771 Polo duplo, 11 A, conector independente T4 (-40°C<Tamp<+65°C)
057-0772 Polo simples, 1 A, conector independente T6 (-40°C<Tamp <+ 70 °C)
057-0773 Polo duplo, 1 A, conector independente T6 (-40°C<Tamp <+ 70°C)
Tabela / 3 — Notacao do(s) modelo(s) pertencente(s) a familia no certificado de conformidade.
Marca Modelo Descrigao Coédigo de barras comercial

Os Interruptores de presséo sao dispositivos hermeticamente
selados destinados a serem utilizados em atuadores de presséo
ou temperatura e s&o ativados por uma mola Belleville e se
fecha a uma forga pré-determinada. Eles sao fabricados em ago N/A
inoxidavel e possuem uma forma cilindrica basica com uma
secéo hexagonal no meio.

Ver regra de formagao de modelos para outros detalhes.

Ver regra de formagao de

057-07**
modelos.

Caodigo de Barras (GTIN):
N/A

CONDIGOES DE CERTIFICAGAO:

Este certificado é valido apenas para o produto de modelo idéntico ao produto efetivamente ensaiado. Quaisquer modificagdes no projeto, bem
como a utilizagdo de componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos pela documentagéo descritiva do produto, sem a prévia autorizagéo
da NCC, invalidarao este certificado.

O usudrio tem responsabilidade de assegurar que o produto serd instalado/utilizado em atendimento as instrugdes do fabricante e as normas
pertinentes em instalagdes elétricas em atmosferas explosivas.
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As atividades de instalagdo, inspegdo, manutengdo, reparo, revisdo e recuperagdo dos equipamentos sdo de responsabilidade dos usuarios e
devem ser executadas de acordo com os requisitos das normas técnicas vigentes e com recomendagées do fabricante.

Condigoes de fabricagao:

O equipamento deve ser submetido aos ensaios de sobrepressdo com pelo menos 9,3 bar (930 kPa) por 10 segundos, de acordo com o item 16 da
ABNT NBR IEC 60079-1. O involucro ndo deve apresentar deformagdes ou danos permanentes.

Condigoes especificas de utilizagdo segura:

O equipamento deve ser instalado de modo que os cabos estejam protegidos de danos mecanicos. Os cabos do equipamento ndo devem estar
sujeitos a tragdo ou torque. Se a conexao é feita em area classificada, devem ser utilizados dispositivos de conexado adequadamente certificados.

DOCUMENTAGAO CONTROLADA, DESCRITIVA DO PRODUTO (CONFIDENCIAL):

Tabela / 4 — Documentagao descritiva
Identificagao Revisao Identificagdo Revisao Identificagao Revisao
Identification Issue Identification Issue Identification Issue
Technical data sheet Stycast
057-0760 E 057-0761 E 2651 / Catalyst 9 06/2009
057-0763 E 057-0770 E 057-0771 F
057-0772 E 057-0773 E 058-0157 U
S057-0760 F S057-0761 F S057-0762 F
S057-0763 F S057-0770 F S057-0771 G
S057-0772 G S057-0773 G 058-0014 T
065-0001 H 057-0762 E 610-0022 D
SGI-IND-EMP GENERAL 1 5
REGISTRO DE AVALIAGAO DA CONFORMIDADE TECNICA E DETALHES DE REVISOES DO CERTIFICADO:
Tabela / 5 — Historico do certificado
Revisao Data de revisao Certificado Descrigao Processo Fluig
Emissao inicial
Este certificado faz referéncia ao certificado
NCC 12.1193 X, incluindo suas revisdes; Revisdo
0 02/09/2016 NCC 16.0214 X 0~ emissao inicial de 11/05/2011; Revisao 1 - 34153/15.1 302941
Recertificagdo do processo 10199/09.1, de
28/01/2013
1 19/01/2017 NCC 16.0214 X Inclusdo de unidade fabril adicional no México 34153/15.1.Rev.01 327332
2 13/12/2018 NCC 16.0214 X Manutengdo e re"rifc‘f;g:'a atualizaggo de 34153/15.1.M1 471253
3 28/02/2020 NCC 16.0214 X Recertificagdo. 34153/15.1.Re1 564059
Recertificagdo com revisdo: adequagéo do
processo de certificagédo para atendimento a
4 28/09/2023 NCC 16.0214 X - 2 | Fortaria Inmetro n® 115 de 21 de margo de 2022, 34153/15.1.Re2 142918
atualizag&o de normas, da documentagéo
descritiva, ajuste da data de validade e exclusédo
da unidade fabril dos EUA.
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